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Технические характеристики 
ПТК «MSPOS-Е-Ф» 
 

Общие параметры 

Производитель Sunmi 

Представитель в России ООО «НТЦ Альфа-Проект» 

Сфера применения Розница, курьерская доставка, интернет-магазины, выездные бригады, общепит 

Внесена в реестр налоговой 24 октября 2018 

Внешний вид 

Цвет задней панели Серый 

Цвет передней панели Оранжевый 

Мобильная связь 

Поддержка сетей 2G GSM/ WCDMA 850/900/1800/1900 

Поддержка сетей 3G WCDMA 850/900/1900/1200 

Поддержка сетей 4G GSM/TD-SCDMA/CDMA 1X/EVDO/WCDMA/TDD_LTE/FDD_LTE 

Формат сим-карты miniSIM 

Количество сим-карт 1 шт. 

Экран 

Диагональ экрана 5,5” 

Разрешение экрана 1280×720 HD 

Плотность пикселей 320 ppi 

Технология изготовления экрана Цветная сенсорная IPS LED 

Система 

Операционная система Android 6.х 

Процессор Mediatek MT6737 

Количество ядер 4 

Частота работы процессора 1,2 Ггц 

Оперативная память 1 Гб 

Постоянная память 8 Гб 

Коммуникации 

Версия Bluetooth 2.1/3.0/4.0 

Стандарт Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4-5 Ггц 

NFC Есть 

Считыватели карт Магнитный, чиповый, бесконтактный 

ГЛОНАСС Нет 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/
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GPS Есть 

A-GPS Есть 

Проводные интерфейсы 

Интерфейс USB Type-C 

Внешний порт USB OTG 

Слот под SAM-карту Есть, 1 шт.  

Питание 

Тип аккумулятора Литий-ионный 

Емкость аккумулятора 5200 мА·Ч 

Время работы в бесперебойном 
режиме 

48 часов 

Срок поддержки заряда в 
отключенном режиме 

30 дней 

Сканер штрихкодов 

Тип сканера 2D 

Считывающее устройство Камера, 5 Мп с автофокусом 

Типы считываемых штрихкодов 1D: Code-128, EAN-13, Code 39, Code 93 и др.  

2D: PDF 417, DataMatrix, QR-код  

Время считывания QR-кодов 0,7 сек 

Печатающее устройство 

Принтер Seiko 

Способ печати Прямая линейная термопечать 

Тип отреза Гребенка 

Разрешение печати 203×203 

Количество символов в строке 48 

Скорость печати 75 мм/сек 

Ширина бумаги 57±0,5 мм 

Максимальный диаметр рулона 40 мм 

Габариты 

Длина 212 мм 

Ширина 83 мм 

Высота 54 мм 

Вес 600 г 

Дополнительная информация 

Рабочая температура -10º ~ 50ºC 

Температура хранения -20º ~ 70ºC 

 


